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一、 练习要求说明 

请下载报文检测模块代码文件。 

报文检测模块功能是对输入的报文进行检测，检查 sop 和 eop 是否匹配。如果不匹配，

则对报文进行处理。 

模块的接口信号如下： 

信号名 I/O 位宽 说明 

clk I 1 系统工作时钟 

rst_n I 1 系统复位信号 

din_sop I 1 当 vld=1 时才有效，输入报文头指示信号 

din_eop I 1 当 vld=1 时才有效，输入报文尾指示信号 

din_vld I 1 输入数据有效标志，高电平有效 

din_err I 1 输入报文错误指示，在 eop 有效时才有效 

din I 8 输入数据总线 

dout_sop O 1 当 vld=1 时才有效，输出报文头指示信号 

dout_eop O 1 当 vld=1 时才有效，输出报文尾指示信号 

dout_vld O 1 输出数据有效标志，高电平有效 

dout O 8 输出数据总线 

dout_err O 1 输出报文错误指示，在 eop 有效时才有效 

 

检测 sop eop 是否匹配的方法如下： 

(a) 正常的报文，是 sop eop 先后成对出现的。 

(b) 复位后，第一个有效数据正常是 sop，否则认为丢失了 sop。 

(c) eop 后，第一个有效数据正常是 sop，否则认为是丢失了 sop。 

(d) sop 之后，正常的是先遇到 eop，再遇到下一个报文的 sop。如果 sop 之后，没看到

eop，就又收到 sop，说明之前丢失了 eop。 
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包文检测模块需要对异常包文进行检测和处理。处理方法如下： 

(a) 如果输入丢失了 sop，则输出补 sop，并将报文标错，如下图。 

 

(b) 如果前一个报文丢失了 eop，则将当前报文的 sop 丢弃，并将当前报文标错。（即两

个报文合二为一），如下图。 

 

 

  工程位置（在视频说明中有链接）： 

二、 练习要求 

编写测试文件，发送以下报文 100 个： 

提示：随机用$random 函数 
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(a) 报文长度在 1~128 字节间随机；报文间隔 0~3 字节随机；sop 由 1/8 概率丢失；eop

有 1/8 概率丢失；din_err 有 1/32 概率为 1。 


